


SERIE ISUZU 4HG1 DIESEL
DESPLAZAMIENTO 4,570 CC
TIPO 4 CILINDROS EN LINEA,OHC

ASPIRACIÓN NATURAL
POTENCIA MAX (ISO) 89KW (121PS) 3,200 RMP

POTENCIA DE TORQUE MAX 304 N.M(31KG.M) 1,600 RPM
CALIBRE POR CARRETERA 115 X 110 MM
RELACION DE COMPRESIÓN 19.0
DIRECCIÓN HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

frenos

motor

DE SERVICIO CIRCUITO HIDRÁULICO DOBLE,  DOS ANTERIORES DELANTEROS 
DOS TRASEROS DOBLES ANTERIORES 

DE ESTACIONAMIENTO TIPO EXPANSIÓN MECÁNICA EN LA TRASERA  DE LA TRANSMISIÓN 

TIPO DELANTERO Y TRASERO TAMBOR

PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) 7,000 KG

CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL 3,500 KG (3.5 TON)

RÍGIDO, ELLIOT INVERSO, TIPO VIGA

FLOTANTE TIPO BANJO

4X4

MUELLE DE LÁMINAS SEMIELÍPTICO CON AMORTIGUADORES 
TELESCÓPICOS DE DOBLE ACCIÓN

peso

LLANTAS DELANTERA          NPS 750 R16-10C / 16 X 60.00 

LLANTAS TRASERA           NPS 750 R16-10C / 16 X 60.00 

BATERÍA 24 V (2 UNID. DE 12V)

ALTERNADOR

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PASAJEROS24 V, 80 AMP

100 LTR

3

EJE DELANTERO TIPO

EJE TRASERO TIPO

CONFIGURACION

ejes

DIMENSIONES

DELANTERA/TRASERA
suspension

transmision

llantas 

y aro

electricos

y otros

5 + REVERSATRASERA

QKR55E
CABINA/
CHASIS 4,590 1,695 2,105 2,490 1,385 1,610 1,395 1,015 1,085 1,940 3,025 780 190

 NPS 4X4 CHASIS 5,985 2 ,085 2,255 3,365 1,680 1,650 1,650 1,110 1,510 2,790 4,300 770 210

MODELO TIPO OAL OW OH WB AW BW CW FOH ROH CA CE EH HH
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CONDUCTO DE
AIRE VERTICAL 

POSTERIOR

ISUZU MOTORS LIMITED
cambios de acuerdo con las condiciones locales.  Obtenga más inf

sin notificación previa.  Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a
ormación con su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fueren necesarios.

 se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y equipos 

+505 7555-4000


